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Recomendacién Edicion de 2013

(sustituye la edicion de 1989)

1. Propésito

Una reduccion a escala a partir de los datos del prototipo, como es habitual para la construccion
de vehiculos a escala, no seria aplicable, por el mismo principio, al trazado de vias e circuitos en
miniatura, en los que el aspecto se caracteriza por evidenciar una reduccién suplementaria de los
radios de curvatura.

Imponer un limite a esta reduccion suplementaria es una necesidad, tanto para disponer de cierto
realismo, como para tener en cuenta esfuerzos mecanicos a los que esta sometida la circulacion
de los vehiculos en curva. Entre éstos, los efectos de la velocidad, bastante importantes en el
prototipo, no juegan un rol significativo en modelismo, sobre todo con el recurso a los arcos de
enlace como los que se recomiendan en la NEM 113.

Las prescripciones presentes solo toman en cuenta las condiciones mecanicas de la inscripcion
en curva, dejando aparte consideraciones sobre juicios de valor largamente subjetivos relativos al
realismo.

De ello resulta que solo es necesario aplicar los radios minimos unicamente en los casos
necesarios, en todos los demas casos se escogera el radio mas grande posible.

2. Interdependencia entre vehiculo y radio de curva

2.1 Vehiculos con batalla rigida

Para estos vehiculos, en los que los ejes extremos no
son orientables, el angulo de ataque a del rail por la
primera rueda es determinante (figura). Este angulo no
debe exceder de 12°.

Para limitar la resistencia de rozamiento y prevenir los
descarrilamientos, es necesario no bajar por debajo de
los radios minimos permitidos en la tabla.

2.2 Vehiculos de bogies

Para los vehiculos de bogies, son el modo de fijacién y el movimiento de los enganches los que
limitan el angulo de rotacion de los bogies. El respeto a los radios minimos recomendados en la
tabla asegura, también para los vehiculos de bogies, condiciones de rodaje satisfactorias.

2.3 Radios de curvatura minimos

En base a las condiciones de encima se desempenan para aplicarse a los diversos tipos de
circuitos y a las diversas clases de vagones (NEM 103) los radios de curva permitidos vy
recomendados aqui debajo (G = ancho de via segun NEM 310):

Via normal y material de la clase .
Via estrecha
A B C

Radio minimo practicable 215G 25G 30G 15G
Radios minimos recomendados para

vias secundarias de estacién 25G 30G 35G 20G
Via de linea secundaria 30G 35G 40 G 25G
Via de linea principal 35G 40 G 45 G 30G
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