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Objetivo de la norma

Esta norma define la extensién del interfaz en los vehiculos miniatura seguin las NEM 650
y posteriores. Facilita el poner o quitar médulos adicionales de modo que, segun las
necesidades de explotacion, la modificacién de analégico o digital.

En comparacién con el interfaz NEM 658 permite la eleccion de pinchos y mas altas
intensidades. Debido a esto es posible la utilizacién en una escala mas grande que HO.

Descripcion del interfaz extendido

La extension del interfaz se utilizara en relacion con los interfaces segun la norma NEM
650 y siguientes (ver también NEM 652 y 654).

Esta conectado al interfaz en prolongacion (ver figura 1, grupo a) o, por falta de espacio,
separado (ver figura 1, grupo b). Las dos alineaciones pueden combinarse. En las dos
combinaciones el numero de contactos no esta limitado.

Alineacion

Las extensiones deben ejecutarse con los mismos elementos que el interfaz. De hecho
con estos montajes se pierde la protecciéon de inversidon segun la norma NEM 650 vy
siguientes, debe restablecerse mecanicamente.

Con el interfaz NEM 652 las extensiones no definidas aun pueden utilizar el contacto 3, no
afectado a una funcién, como proteccién contra la inversion. El fabricante etiquetara este
cotacto.

Respetando las dimensiones basicas del conector, puede hacerse uso de conectores
divididos.
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Figura 1: la representacion da un ejemplo con el interfaz NEM 652 para una extension
por alineacion (grupo a) o por falta de espacio para extension separada (grupo b).
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2.2 Extension separada

Para el montaje de extensiones separadas se puede hacer uso de conectores y de paso
de contactos diferentes si los imperativos de construccién lo exigen.

En caso de numerosos contactos adicionales y/o si la disposicion de construccion lo
exigen, puede hacerse un uso de varios interfaces adicionales.

Los conectores separados de estas extensiones deberan estar provistos de contactos
hembra.

Observacion: en caso de utilizacion de extensiones separadas, se necesitara controlar el
aislamiento de los contactos macho con el fin de evitar todo corto-circuito con piezas metalicas.
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Figura 2: la representacion muestra la extensiéon de un interfaz extendido a 10 polos segun la NEM
652 (ver también la tabla 2)

3. Utilizacion de los contactos

La utilizacion de los contactos segun NEM 650 y siguientes no se ha precisado, se ha
definido por construccion y debe ser documentada en los manuales de usuario.

Para todas las interfaces extendidas es necesario cefiirse estrictamente a la tabla 1 para la
utilizacién de los contactos. En estos interfaces el contacto 1 debe sefializarse.

El numero de contactos seguira el principio de las NEM 650 y siguientes que comenzara
por el contacto 1 a marcar, visto desde el lado de los pinchos, a la derecha en el conector.
Los contactos afiadidos se comprenden en el numero de contactos.

La utilizacion de los contactos segun NEM 650 y siguientes sin extension no puede ser
modificado.

Tabla 1 Utilizacién de los contactos para los interfaces divididos

Contacto Denominacion
1 Rail izquierdo o negativo de la fuente de alimentacion interna.
N (ultimio contacto) Rail derecho o positivo de la fuente de alimentacién interna.

Observacion: si en casos excepcionales la tensiéon de servicio y una alimentacion interna son
necesarios para el interfaz extendido, es necesario utilizar el contacto siguiente 2
(menos) y el contacto n-1 (positivo).
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4. Necesidades de explotacion

Es necesario tener en cuenta las intensidades admisibles en los enlaces entre las
extensiones (ver también NEM 650).

El médulo de interfaz se tiene que proteger contra la inversién de polaridad. También se tiene
que garantizar que los contactos no utilizados no tengan potencial.

Tabla 2 — Utilizacion de los contactos segun el ejemplo de la figura 2

Designacion Médulo de funcién NEM 652 Simbolo del

: interfaz
Toma de corriente derecha 10 8 1

— : extendido

lluminacién atras (-) 3 2 — [ >
Comun de iluminacion (+) 5 7 3 4
lluminacién adelante (-) 7 6 5 (2}
Toma de corriente izquierda 1 4 I 4 8
Utilizacién libre de los contactos 2, 4, 6, 8, 9. 9 10

Observacion: la utilizacion de los contactos libres en este ejemplo se determina por las limitaciones
técnicas de las funciones suplementarias.

Las reglas internacionales de conteo de los contactos para los conectores de los médulos de funciones
se respetaran segun la NEM 652.
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