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1. Regla general

Tots els vehicles motors han de poder ser alimentats pels dos rails, aillats un de l'altre.

2. Vehicles motors amb pantografs

2.1 Els vehicles motors equipats amb pantografs ademés haurien de i »

poder ser alimentats per catenaria i un dels dos carrils.

2.2 Amb la finalitat de permetre la eleccié entre les dues maneres de l
captacié, una de les bornes del motor s'ha de conectar
permanentment a les rodes d'un costat (costat comu), l'altra borna
por ser conectar, amb I'ajut d'un conmutador, ja sigui a les rodes de
l'altre costat, ja sigui al pantégraf (figura 1). Les rodes dels dos
costats han d'estar aillades entre elles en tots els casos.
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2.3 El ,costat comu” s'assenyala amb el simbol M marcat sota el xassis. Fig. 1

3. Compatibilitat i independéncia de les dues maneres de captacié a la mateixa via

3.1 Compatibilitat:

Es necessari que els vehicles motors conectats a la catenaria es posin a les vies amb una
determinada orientacié, aquella en que les rodes del ,costat
comu“ (assenyalat amb el simbol M) es trobin en el carril
comu als dos circuits d'alimentacio (figura 2).

3.2 Independéncia:

Si s'utilitcen dues fonts d'alimentacié diferents, com a la figura
2, sobté total independéncia de funcionament.

4. Aillament d'enganxalls i topalls

4.1 Els enganxalls de tots els vehicles, motors o remolcats, han d'estar aillats del circuit eléctric
d'alimentacié. La mateixa necessitat val pels topalls, si fossin susceptibles d'entrar en
contacte.

4.2 Com a excepcio, els enganxos entre vehicles inseparables en explotacid (per exemple
locomotora i carbonera) poden utilitzarse com a conexié eléctrica.
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