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Norma imperativa Edicié 1980 (21012008)

Tangent de I'angle d'encreuament: Punta real
1:x(x=cot. a) del cor
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Llacuna de no guiatge: L = F. x - b
Per a les cotes G, C, Sy F veure NEM 310

En la construccié dels encreuaments i encreuaments amb agulles convé tendir a la reduccié de la
llacuna de no guiat apropant el més possible els limits Smax. i Fmin.

Longitud de guiat mes llarga

Cotes recomanades:

Ample devia G Smax R Fmin 2 Cmin R G 3
(cota nominal)
6,5 5,2 0,7 5,9 6,6
9 7,3 0,8 8,1 8,9 Explicacions:
12 10,1 0,9 11 119 |S+*F=C
F+C=G
16,5 14,1 1,1 15,2 16,3 (veure NEM 310)
22,5 19,5 1,4 20,9 22,3
32 28 1,9 29,9 31,8
45 39,3 2,5 41,8 443
1) segons NEM 310
2) deduit de la NEM 310
3) I'ample amb relacié a la cota nominal i sense importancia en I'encreuament recte.

Observacio:
En la mida on la llacuna de no guiat excedeix la “Longitud de guiat més gran”, hi ha risc de
descarrilament, sobre tot amb angles d'encreuament menors de 10°.
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