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1. Objetivo de la norma
Esta norma describe el flujo de datos que deben ser emitidos por una central SX'.

2. Explicaciones

— Un paquete de datos SX es una sucesién definida de bits que se especifican como senal de via en la
NEM 680.

— El paquete de datos SX se compone de un nimero determinado de grupos de bits.

— Los grupos de bits se componen de 12 bits. Los grupos de bits se dividen en grupos de bits de
sincronizacion y grupos de bits de datos (llamados también canales)

— ElI *?” es el emplazamiento respectivamente para una nueva base idéntica (BA) o direccion de canal
(CA).

3. Estructura de un paquete de datos SX

La descripcion siguiente de los elementos de un paquete de datos en bits define un paquete de datos
valido y sirve para activar los descodificadores?. Un paquete de datos SX esta compuesto de los
siguientes elementos:

1 — Grupo de bits de sincronizacion de inicio (S): Este grupo de bits llamado sincronizacion (Sync) pone
en marcha los descodificadores que estan fuera de funcion. Ademas este grupo de bits de sincronizacién
contiene una informacion llamada direccion basica (BA).
2 — 7 grupos de bits de datos sucesivos llamados canales ( K6 ... KO). Los numerales de canales
conjugados con la direccion basica dan la direccién de la locomotora.
3 — Grupo de bits de sincronizacién de final (como 1, pero con eventualmente una direcciéon basica
diferente que puede servir de grupo de bits de sincronizaciéon de inicio para el grupo de bis de datos
siguiente).

Sync+BA K6 K5 K4 K3 K2 K1 KO Sync+BA?

4. Grupo de bits de sincronizacion SX

4.1 Sincronizacién y transmisién de la direccion basica
Formato del grupo de bits de sincronizacion (Sync+BA):

0001Z1BA3 BA2 BA1BAO 1
Los bits tienen el significado siguiente:

000 Sincronizacién con 3 veces “0”

1 Bit de separacion Iégico “1” para evitar que pueda haber una sucesion de 3 “0” en otro grupo
aparte del de sincronizacién.

BAO...BA3 Bits de transmision de la direccién basica
BA3 = MSB (most significant bit), valor 8
BAO = LSB (least significant bit), valor 1

z Bit de estado de la unidad central (“0” = off, “1” = on)

4.2 Determinacion de la direccion del descodificador

La direccion basica se transmite en forma invertida, es decir que los bits de la direccién basica deben ser
en principio invertidos (=Bainv) para poder calcular asi la direccion del descodificador.

1 Una central SX comporta en la mayoria de los casos un amplificador que libra la energia necesaria para el buen funcionamiento
de las locomotoras. Si no hubiera suficiente energia, se pueden afiadir amplificadores (“Boosters”) suplementarios.

2 Se admite que un descodificador SX pueda reconocer también otros formatos de control digital (por ejemplo el formato DCC
descrito en la NEM 671).
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BA=0000 Bainv=1111 decimal =15
BA=0001 Bainv=1110 decimal =14
BA=0010 Bainv=1101 decimal =13

La direccion del descodificador se determina de la siguiente manera:

Direccion de la locomotora = 16 - (K?) + Bainv
Por ejemplo:
BA = 0100 (da Bainv = 1011) transmisién de datos por el canal 4 (K? = 4):
Direccion de la locomotora = (16 - 4) + 11 =75

4.3 Grupo de bits de datos para la regulacion de velocidad, direccion, iluminacién y
funcién suplementaria
Formato del grupo de bits de datos:

S0S11S2S31S4D1LF1
Los bits tienen el siguiente significado:

1 Bit de separacioén légico “1” para evitar que pueda haber en un grupo de bits de datos una
secuencia de bits idéntica a la del grupo de bits de sincronizacion.

S0...54 regulacion de velocidad con S0 = LSB (least significant bit / bit menos significativo) y S4 =
MSB (most significant bit / bit mas significativo). Con estos 5 bits se obtiene 2° = 32 niveles,
sean 31 niveles de velocidad y un estado de parada dado por 00000 (ver tabla).

S4 S3 S2 S1 SO |Nivel de velocidad
0O 0 O O o0 |O
0O 0 0O 0 1 1
* * * * * Y sucesivamente...
1 1 1 1 0 |30
1 1 1 1 1 |31

D define la direccion:
con el valor “0” la locomotora debe marchar hacia adelante®
con el valor “1” la locomotora debe marchar hacia atras

L bit para iluminacion / apagado de los faros. Las dos salidas de iluminacion del descodificador deben
combinarse con la direccién D (faros adelante / faros atras).

F bit para funcién suplementaria (por ejemplo bocina, etc...)
con el valor “1” la funcién se pone en marcha
con el valor “0” la funcién se para

5. Repeticion del paquete de datos SX

Los paquetes de datos SX pueden ser repetidos en cualquier orden. Se recomienda siempre transmitir
las 16 direcciones basicas en orden. La sefial SX puede mezclarse con sefiales de otros sistemas de
control digital si las reglas de construccién de un paquete se respetan (ver parrafo 3).

6. Comportamiento de los descodificadores con el reconocimiento automatico de
diferentes sistemas de control

Los descodificadores multi-protocolo con reconocimiento automatico de comandos de diferentes
sistemas digitales, comprendido el sistema NEM-DCC (NEM 670 / NEM 671), deben poder interrumpir la
conmutacion automatica. Si la conmutacién automatica esta en marcha el descodificador debera
conservar su estado actual hasta la recepcion de una orden de control correcta y reconocida (esto
concierne principalmente a la direccién de la locomotora) enviada por otro sistema de control.

3 por convencién, marcha adelante significa que es la extremidad 1 del vehiculo que se dirige hacia adelante.
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