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Desde su primera publicación, las normas NEM no se han mencionado en este epígrafe.
La novedad del cambio comienza con el estado del texto del año de edición 2012.
Los puros cambios de redacción no se han tomado en consideración.

Edición de 2014:
NEM 002 anexo  (nuevo,  anexo  1):  estado  de  la  norma  validada,  observación  para  los  formatos

automáticos seguido por ejemplos, nota sobre el estado de la NEM 002 anexo 3i (nuevo) 

NEM 003 supresión  del  control  final  por  parte  del  presidente,  expedición  prioritaria  en  formato
electrónico, esencialmente en formato pdf, refiriéndose a los anexos internos

NEM 359 Párrafo 4 (observaciones referentes a los derechos de autor) borrado

NEM 605 Nueva edición concretando el cableado en las maquetas, consideración de la alimentación
para las tensiones en digital 

NEM 671 Nueva  edición,  nota  tenida  en  cuenta  para  las  normas  RCN-DCC.  Definición  del  Bit
actualizado,  representación  del  paquete  de  datos  mejorado,  definición  de  la  dirección
completada.

NEM 694 En la tabla 6 en la posición 24,  valor 13 y observación completadas,  justificación de la
observación, en la tabla 7a modificada

Edición de 2013:
NEM 103 Los valores  E para  los  radios de curvas  bajo  los  valores  mínimos según NEM se  han

borrado, las zonas de transición interiores se han recortado y las exteriores se han alargado.

NEM 105 Observación para la época V, las observaciones para la construcción y la extensión del
perfil. Se completan las observaciones referentes a la catenaria según las ilustraciones 2.2 y
2.3 (notas incluídas).

NEM 111 Nueva norma vinculante; se ha añadido una recomendación sobre sobrepaso de los radios
mínimos; valor mínimo reducido para los vagones de la categoría A de 22G a 21,5G 

NEM 602 Nuevo párrafo 3.3 con símbolo de Masa

NEM 604 Nota de un nuevo anexo: nuevo párrafo 4 con recomendación sobre la carga admitida en los
cables eléctricos

NEM 651 Reemplazar “Masa” por “GND” (contacto 4) prespecto al “conductor común” en el último
párrafo.

NEM 658 El interfaz PluX8 ha sido retirado, PluX12 no está recomendado, ver también RCN-122 de la
RailCommunity

NEM 660 Modificación de la descripción de los Pines 3, 4 y 20 de la tabla 1

NEM 662 Reemplazar “Masa” por “GND” en el párrafo 2.4.1

NEM 670 El valor de cresta mínimo del párrafo 4.2 b) aumenta de +/- 7 V a +/- 8 V

NEM 690 Añadir la NEM 695
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