Normas Europeas de Modelismo NEM

Protocolo de bus 694

para modulo de mando Pagina 1 de 7

Recomendacién Edicién 2014
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1. Objetivo de la norma

Esta norma describe el protocolo necesario para la explotacion de médulos de control median una
interfaz serie. El protocolo utiliza una conexion LAN' con una central de control segiin la NEM
693.

2. Principios

Un protocolo y/o un mensaje de control es una cadena de como minimo 19 posiciones, separadas
por una coma. Fuera de las posiciones 2-17, puede ser una cadena de signos del cédigo UTF8.
La cadena de datos se termina con los caracteres CR (valor 013) y LF (valor 010). Estos
caracteres, asi como los de la tabla 1, no pueden ser utilizados en el interior de un mensaje de
control.

El protocolo necesita la implementacién de una identificacién (ID) en el médulo de control segun
la NEM 690 vy la utilizacidn de un controlador para el médulo de mando segun la NEM 693.

3. Condiciones
3.1 Flujo de datos

El flujo de datos es bidireccional de/hacia el médulo, de/hacia la central de control. El caracter que
sigue a la direccion IP, como también el identificador (ID) determina la naturaleza y la direccién de
los intercambios entre el médulo de mando y la unidad central.

Tabla 1:

Caracter Descripcion Prioridad | Direccion

# Acciéon del médulo de mando De la unidad central
conectado

$ Anuncio del moédulo de Hacia la unidad central
mando

! Diagnostico Alta Del modulo de mando

& Configuracién del modulo de | Alta De la unidad central
mando conectado

3.2 Descripcién general de la transferencia de datos

Un caracter segun la tabla 1, seguido de la direccion IP y del identificador (ID) de una longitud de
16 octetos (segun la NEM 690), asi como un numero variable de posiciones separadas por
comas. Si una posicién no se ha completado, sigue inmediatamente una coma. Si no hay posicion
a llenar con un valor, el mensaje se termina con CR o LF.

Las posiciones 1y 2 no se llenan por el modulo de control sino por su controlador.

3.3 Inicio de la identificacién

El identificador (ID) es iniciado por la central de mando. De esta manera el usuario de la
aplicacion tiene la posibilidad de asociarlo a una direccion ID personalizada y utilizarlo para el
mando Y vigilancia. La unidad central asocia la direccion ID a les direcciones IP asignadas.

1 "Local Area Network, red local"
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4. Definicion del mensaje de mando

La posicién 1 del mensaje contiene la direccién IP, las posiciones 2-17 contienen el ID del médulo
de mando, estos dos elementos no se describe aqui. Entonces viene a la posicion 18 un caracter
de mando segun se especifica en la tabla 1. El caracter X representa el numero de conexién del
modulo de mando a su controlador.

4.1 Definicién general del mensaje de control

Tabla 2:
Pos 18 | Pos 19 Pos 20 | Pos 21 Observacioén
& Reset Reiniciar el controlador y el modulo de
mando. Cada Id té el valor 0.
& Reset X Reiniciar el controlador para modulo de
mando y los moédulos conectados por X
! On X Hay comunicacion entre el modulo de
mando y el controlador conectados por X
! Off X No hay comunicaciones entre el médulo de
mando y el controlador conectados por X
! Nuevo X Nuevo / otro moédulo de mando en la
conexion X
! X Direccion IP El médulo de mando en la conexién X no
esta en el ambito de esta direccién IP
! Valor de | X Ultimo valor del flujo en bits/s en la conexién
flujo en X del médulo de mando
bits/s
$ Direccion X El mdédulo de mando y el controlador estan
IP disponibles en esta direccion IP
$ X Mensaje de | Accion hacia el médulo de control conectado
control enviado | a X no utilizable

4.2 Definicion del mensaje de control para el médulo de desvios

Tabla 3:
Pos 18 Pos 19 Pos 20 Observacion
# G Desvio a la izquierda
DR Desvio a la derecha
$ G Retroinformacion G activacion
DR Retroinformacion DR activacion
D Posicion de las 2 retroinformaciones: activa / inactiva
# E lluminacién CON
H lluminacién SIN
$ E lluminacién encendida
H lluminacién apagada
! M lluminacién defectuosa o no instalada
Ejemplo:
Comando: IP,ID,#L,CR,LF
Indicacion de retroinformacion: IP, 1D, $, L, DR, LF
'Indicacion de 'iluminacion: IP, ID,|,F,DC,LF
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4.3 Definicion del mensaje de control para el médulo de mando de la seial
Las descripciones siguientes son validas para las posiciones dem mensaje de control de la sefal:

Tabla 4:

Pos 19 | Velocidad 1 en deca kildbmetros/h
Pos 20 | lluminacion, dia/noche apagada
Pos 21 | Sefial de urgencia roja, de ayuda
Pos 22 | Velocidad 2 en deca kilometros/h
Pos 23 | Sefial de maniobras

Pos 24 | Senal suplementaria

Pos 25 | Indicador de direccion

4.3.1 Definicion de los campos del mensaje de control para una seial mecanica
Tabla 5:

Pos 18 | Pos 19 | Pos 20 | Pos Pos Pos Pos Pos Observacion
21" 22" 23? 242 252

# 0 Parada
1-15 Velocidad reducida
16 Velocidad maxima

lluminacién CON
lluminacién SIN

lluminacién encendida
lluminacién apagada

©»
A/ Tm xTm

lluminacién defectuosa
0 no instalada

Observaciones:
) Estas posiciones quedan desocupadas
2 Si la sefial esta equipada, se aplican los valores de la tabla 6
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4.3.2 Definicion de los campos de datos para el control de una sefal luminosa

Tabla 6:

Pos
18

Pos
19

Pos
20

Pos
21

Pos
22

Pos
23

Pos
24

Pos
25

Observacion

#

0
1-15
16

Parada
Velocidad reducida
Velocidad maxima

Dia, luminosidad max.
Noche, luminosidad min.

—~olzH

Lamparas apagadas
Lamparas iluminadas

O -

Parada, senal de urgencia ACTIVADA
Sefial de urgencia INACTIVA

Anuncio de parada
Anuncio de velocidad

—_

O -

Parada, sefal de maniobras
ACTIVADA
Sefial de maniobres INACTIVA

NO WWN -0

99

Senfal auxiliar INACTIVA

Sefial de sustitucién para tiempo dado
Mostrar la indicacién de direccion
Mostrar la velocidad

Mostrar el anuncio de velocidad
Anunciar un cambio de via

Senal de circulacién a izquierdas
(senal de control)

Circulacién a contra-via

Marcha a la vista

Repeticion de senal, o distancia de
parada reducida

Observacion

Las sefales auxiliares segun Pos24 o 25 solo pueden mostrarse con las Pos 19 0 22, si no esta disponible

un valor de velocidad

Ejemplo:

| Sefial luminosa de tres aspectos y velocidad limitada:

Sefial luminosa de parada con seial de sustitucion:

Sefal mecanica con via libre e indicador de direccion:
| Sefial luminosa indicador y anuncio de velocidad:

Sefal luminosa indicador i anuncio de velocidad en pantalla:

IP, ID,#,4,CR,LF
IP,ID#,8,,,,,1,DR,LF
IP,ID,#,16,,,,,2,S,CR,LF
IP,ID,#5,,,16,CR,LF
IP,ID,#8,,,4,,3,DR,LF
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4.4 Definicion de los campos de datos para el control de una seccién de via
Las posiciones de datos de o hacia el médulo de control de una seccidn de via son les siguientes

Tabla 7:

Pos 19 Circulacién con direccion o programacion / configuracion
Pos 20 Direccion para la programacioén

Pos 21 Numero de la seccion de via

Pos 22 Accidén o parametro para la seccién de via

Pos 23 Parametro

Pos 24 Libre

Pos 25 Validacion

Las definiciones se descomponen entre las destinadas a un regulador tradicional y las destinadas
a un modo de explotacion mas proximo al real. Les tablas 7a, 7b y 7c describen los campos de
datos para estos dos métodos. La letra G indica el nUmero de seccion de via del modulo.

| Tabla 7a: Configuracion

Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos | Observacion
18 19 20 21 22 23 24 25
& Alimentacion de la seccién de via por:
DC Corriente continua
AC Corriente alterna
PWM Modulacién de impulsos
MF Formato Motorola
DCC DCC
SL Selectrix
MFX Marklin / ESU
MP Multi-protocolo
! DC T OK | Alimentacion configurada con
AC N (Denominacion).
PWM La ausencia de “OK” indica que el modo de
MF alimentacion no se puede configurar.
DCC
SL
MFX
MP
& HR Explotacién con regulador de mano
VB Explotacién segun modelo real
$ HR OK Explotacién configurada segun
VB (Denominacion). La ausencia de “OK”
indica que el modo de explotacion no se
puede configurar.

Ejemplos:

Configuracion del moédulo DCC : IP,ID,&,DCC,CR,LF
Validacién del médulo DCC: IP,ID,!,DCC,,,,,,OK,CR,LF
Regulador manual: IP,ID,$,HR,CR,LF
Validacién del regulador: IP,ID,$,HR,,,,,,OK,CR,LF
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Tabla 7b: Explotacion

Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Observacion
18 19 20 21 22 23 24 25
! Valor G Consumo (en mA) en la seccién de via
mA G
! Si G Cortocircuito en la seccion de via G
$ G B Seccion de via G ocupada con direccion
$ ADR G B Seccion de via G no ocupada por el
vehiculo
# G F No considerar la seccion de via X como
a ocupada
# G SX Parada en seccion de via G
$ G S OK Parada en seccién de via G ejecutada
# ADR G Indicar la direccién a la seccion de via G
$ ADR G OK Direccioén indicada en la seccidon de via
G
# ADR G V Dar la orden de marcha adelante (V) /
R atras (R) a la seccion de via G
$ ADR G \ OK Orden de marcha adelante / atras
R transmitidas a la direccion DIR en la
seccion de via G
# ADR G 0-31 | E Activar, desactivar la funcién con el
A numero de descodificador en la seccion
T devia G
$ ADR G 0-31 | E OK Activar, desactivar con el Num de funcio
A del descodificador a la seccio de via G
Ejemplos:

Dar la direccion de locomotora 4711 en la seccién de via 1:

IP,ID,#,4711,,1,CR,LF

La direccion de locomotora 4711 en la seccién de via 1 adelante:  IP,ID,#,4711,,,1,V,CR,LF

La direccidon 4711 en la seccién de via 1 — encender las luces:

IP,ID,#,4711,,1,E,0,CR,LF

| Orden de parada para la (las) locomotora (s) en la seccién de via 1: IP,ID,#,,,1,N,CR,LF
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Tabla 7c: Programacién

Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Observacion

18 19 20 21 22 23 24 25

& PRO G Poner la seccién de via G en modo de
G programacion

$ PRO G OK | Seccidn de via G en modo de
G programacion

& PRO G 1- 0-255 Cambiar la direccion CV con un valor
G 1024 decimal

$ PRO G 1- 0-255 OK | Valor decimal releido (después del
G 1024 cambio)

& PRO G Desactivar el modo de programacioén en
G la seccion de via G

$ PRO G OK | Modo de programacién desactivado en
G la seccion de via G

4.4.1 Definiciones de los campos de datos para un control por regulador

Tabla 8

Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Observacion

18 19 20 21 22 23 24 25

# ADR |0-128 |G Paso de marcha afectado por ADR en la
seccién de via G

$ ADR |0-128 |G Paso de marcha afectado por ADR en la
seccién de via G

Ejemplos:

Direccion de locomotora 4711 -Seccion de via 1 -paso 14:

IP,ID,#,4711,14,1,CR,LF

Direccién de locomotora 4711 -Seccién de via 1 -paso 14 afectado: IP,ID,#,4711,14,1,,,,OK,CR,LF

4.4.1 Definiciones de los campos de datos para un control por regulador

Tabla 9
Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos |Pos | Observacion
18 19 20 21 22 23 24 25
# ADR | 0-255| G MM ADR en la seccion de via X — velocidad
deseada (en km/h a escala MM)
$ ADR | 0-255| G MM OK | Velocidad deseada para ADR en la
seccion de via X afectada
# ADR | ? G MM Pedir la velocidad actual de ADR en la
seccién de via X
$ ADR | 0-255| G MM Velocidad actual de ADR en la seccion
de via X
# ADR | B G MM |0-2 Factor de aumento de la velocidad de
ADR en la seccion de via X (en cm/s)
$ ADR |V X MM |0-2 Factor de reduccion de la velocidad de
ADR en la seccion de via X (en cm/s)
Ejemplos:

Direccion de locomotora 4711 — Velocidad 40 km/h:
Seccién de via 1, escala 1:87:
Seccién de via 2, escala 1:160:

Seccién de via 1, escala 1:45, control de velocidad:

Respuesta:

IP,ID,#,4711,40,1,87,CR,LF
IP,ID,#,4711,40,2,160,CR,LF

IP,ID,#,4711,7,1,45,CR,LF

IP,ID,#,4711,37,1,,45,CR,LF
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