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1. Propésito

Este calibre da la posibilidad de controlar los ejes y la via de galga 16,5 mm. con relacién al res-
peto de las cotas prescritas por las NEM 110, 124, 127 y 310.

2. Forma y dimensiones del calibre

El calibre esta constituido por una placa metalica de un grosor de +/- 0,5 mm.
La inscripcion puede hacerse sobre el calibre.

, 10,0 15,2+
‘ K'11G:= ‘
1.5- %EH |4 14,3 - 3 128-_4 | L0.7-
min max I:Srrin r\'Il'l'il'l | Tmn
i r0 6+ ‘ ‘ r0,6+ ‘ FQ,3— “2 @
ﬁr_ I‘ K™, | '\‘u " min Y
R 2
= “—.-:"ﬁ . Radsatz - Essieu .
T = o &y
<. 5% g3 =
do0 . \tZ% a O
o | £ = X =
SO SO < o o o
- 3 € =0
L]
o = K 3
S o = - £
i (4] D = ] L
1l = =i S .
Weiche - Aiguillage i
;_ 3{}] I 1 :
t
¥
I I
|25 141+ ‘ 1,1- ﬂ._‘ .
~max _-‘Frri" .:ilq :’
o 152 e —L
Cmin
12,0 16.5 - 12,0
: {:"r“lin
16.8 +
(JTIG:G
Tolerancias del calibre: + significa +0,03 / -0 - significa +0 / -0,03

El calibre se acompania por la asistencia del fabricante en modo de manual de instrucciones con el proposito
de utilizarlo en buenas condiciones.

El calibre esta fabricado por la firma Tillig Modellbahnen GmbH & Co. KG., Lange StraBe 58 — 60 de
D-01855 Sebnitz (D) y puede obtenerse en los almacenes especializados de modelismo.
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