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Norma de obligado cumplimiento Cotas en mm. Edicion de 1994 (16112011)
(reemplaza la edicion de 1979)

1. El enganche estandar segun esta norma es un enganche de hebilla. El enganche estandar asi
como su timon se sujetan directamente en posicidén horizontal al vehiculo, y su desplazamiento
es igualmente horizontal. El timén puede igualmente ser introducido en un cajetin segun la
NEM 352. Generalmente este enganche se vuelve hacia la posicion central mediante muelles.

2. Los enganches estandar se acoplan automaticamente cuando se acercan dos vehiculos. El
desacoplamiento se realiza por elevacion de la espiga situada en la parte inferior de la anilla
por un dispositivo de desenganche que se encuentra en el eje de la via y que debido a ello
desprende la parte delantera de la hebilla.

3. Dimensiones del enganche estandar
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Con el fin de facilitar el desenganche, la parte delantera de la hebilla se curvara hacia arriba.

4. Los elementos motores puede estar provistos de un enganche estandar simplificado que no
contenga la hebilla, y por consecuencia no pueden ser acoplados.

5. Los enganches estandar pueden equiparse con dispositivos suplementarios que permitan un
pre-desenganche pasando por los desenganchadores descritos en el punto 2., el
desacoplamiento se efectua entonces cambiando el sentido de marcha después de pasar
sobre los dispositivos desenganchadores.

6. Los vehiculos que no estan equipados de enganche estandar deberan poder ser equipados
con el mismo. En este caso se debe prever un cajetin para enganche segun la norma NEM
362.
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