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Recomendacion Edicion 2010

(sustituye la edicion de 1995)
1. Generalidades
El cometido de esta norma es la unificacién de los principales simbolos de caracteristicas de los

modelos a escala propuestos en los catalogos y/o ofrecidos por los fabricantes, con la finalidad de
facilitar la perfecta comprensién tanto a vendedores como a compradores.

Los simbolos pueden ser también utilizados de forma complementaria para
— sistemas propios de la marca (por ejemplo motor, cadena de traccion, sistema de control digital)
— equipos adicionales

— piezas de recambio
no estan en contradiccién con esta norma.

Los catalogos mencionaran la lista de los simbolos con su significado, entre los que se refieran a una
norma NEM el simbolo se completara por el nimero de la NEM correspondiente.

2. Representacion de los simbolos

A Datos generales de entrega

A1 Novedad (modelo nuevo) A2 Nueva version de un modelo ya
existente (por ejemplo pintura,
cambio de inscripciones o datos

técnicos, o re-edicion)

Consideraciones referentes a A1y A2:
La eleccién entre A1 o A2 se deja a la discrecionalidad del fabricante

A3 Queda libre A4 Serie Unica limitada

Consideraciones referentes a A3 y A4:
En caso de reserva previa con fecha limite, ésta se puede mencionar

A5 Modelo suprimido A6 Periodo de salida al
I ”' 8’ mercado  (indicacion
yy yy del trimestre o del mes

seguido del afo)

B Datos generales del modelo

B1 r—‘ Representacion del pais y/o la compaiiia ferroviaria
| [ss8 [CH

B2
|V I"a Indicacién de la época segun la NEM 800 y siguientes y el periodo
segun la NEM 801 y siguientes
NEM NEM
B3
1:100 1/100 Longitud correspondiente a la escala
> <«
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Cc

Datos relativos al sistema digital

=DC

MNEM

El modelo se ha concebido para C 2
el sistema de 2 railes con
corriente continua y equipado con
ejes aislados

Consideraciones referentes a C1y C2:
Los simbolos se aplican cuando el modelo propuesto no es del sistema practicado habitualmente por la marca. En la lista explicativa
de los simbolos, se indicaran las NEM relativas especialmente al modelo.

C3

C5

=i
{5

NEM 624

A4
NEM

Eje aislado
Perfil de
310/311
(rueda para corriente continua)

rueda segun

Eje aislado puenteado por una
resistencia segun la NEM 624

~AC

MNEM

L.

MEM

D Datos relativos a las posibilidades técnicas del modelo

D1

D3

D4

D5

D71

D 8.1

303
-

&

NEM 6xx

-

DCC

ra
i

Longitud entre topes en mm. D2
Conmutable para su alimentacion

por catenaria

Contiene una interfaz eléctrica
para locomotoras segun las
normas NEM 651/652/654/658

Con sistema electrénico de D6

traccién multiple

La locomotora
fumigeno

La locomotora esta dotada de una D 8.2
sonorizacion (sonido)

Flrnin

S00

2()

lleva dispositivo D 7.2 I

()

El modelo se ha concebido para
el sistema de 3 railes con
corriente alterna (ver NEM 340 y
645)

Eje no aislado
Perfil de rueda segun NEM 340
(rueda para corriente alterna)

Radio minimo practicable (A
mencionar sélo si  existen
restricciones para la utilizacion
del modelo con radios menores)

Se pueden indicar ciertos
simbolos mas precisos del
interfaz

Numero de ruedas con aros de
adherencia

La locomotora esta pre-equipada
para poner un dispositivo
fumigeno.

La locomotora tiene un pre-
equipamiento de sonorizacion
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E Datos relativos a los faros de la locomotora

E1

E3

O

oo L L]

.oooloo
—No—

Representacion mediante puntos E 2
luminosos (izquierda = adelante,
derecha = atras), ej.. 3 faros
blancos delante y 2 pilotos rojos
detras

Simbolo adicional para
iluminacién con control manual
separado

F  Datos relativos a la disposicion interior de los coches

F1.1

F21

F 3.1

=

/N

+¢
<

Equipado de distribucién interior  F 1.2

Equipado con iluminacion interior F 2.2

Equipado con luces de final de F 3.2
tren

G Enganches y topes

G1

G2

G3

G4

G 5.1

o

El modelo lleva topes con muelle

]

Indicacién complementaria para
Qﬂn @#®| el cambio de los faros de la

locomotora segun el sentido de
= » | marcha

La distribucion interior se puede
) poner posteriormente

La iluminacién interior se puede
- ) poner posteriormente

las luces de final de tren

) Se pueden anadir posteriormente

El modelo lleva un cajetin de enganche (por ejemplo NEM 355, 362) y esta

:I:nj: equipado con la cinematica para enganches cortos (NEM 352). Ademas es

>

NEM

posible realizar -mediante cabezas de enganche corto- el funcionamiento con
NEM los topes juntos.

El modelo lleva cajetin de enganche (por ejemplo NEM 355, 362) pero no la

:E' ':E cinematica para enganche corto (distancia entre topes)

T

Simbolo complementario a G2 y G3: el equipo solo esta presente en un sélo lado, por

ejemplo un ténder

Enganche eléctrico G 5.2
comandado a distancia (

=

Pre-instalacion para enganche
eléctrico
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