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Interfície elèctrica 
Versió mitjana, una filera (M/b)

NEM 

653
1 Pàgina

Recomanació                       Edició de 1995

El model de configuració M/b basat en els principis de la NEM 650 es defineix de la següent 
manera: Serveix per utilitzar en els vehicles motors equipats de motors de camps rotatius.

Disposició dels contactes i codis de colors dels fils:

Contacte 1 No utilitzat *
Contacte 2 Il·luminació davantera (-) blanc
Contacte 3 Enrotllament motor marxa “DAVANT” taronja
Contacte 4 Presa de contacte dreta vermell
Contacte 5 Comú d'il·luminació / motor (+) blau
Contacte 6 Presa de contacte esquerra negre
Contacte 7 Enrotllament motor marxa “ENRERE” gris
Contacte 8 Il·luminació darrera (-) groc
Contacte 9 No utilitzat *

*  Quant  aquests  contactes  s'utilitzin  per  funcions  especials,  es  obligatori  afegir  un  díode  (de 
seguretat) amb la intenció d'evitar un curtcircuit en el cas que el connector s'endolli a l'inrevés.
 
Pictograma:

Els vehicles motors equipats d'origen amb una interfície es marcaran en 
l'embalatge amb el signe “M/b” així com el pictograma que es mostra al 
costat.
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