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Recomenacio Cotes en mm. Edicio de 1987

1. GENERALITATS

Les recomanacions objecte d'aquesta norma han de servir com un ajut per a la construccié de tot allo
que fa referéncia al dimensionat de les boques dels tunels. Serveixen especialment en els casos dificils
com per exemple en una corba tancada o amb una gran distancia entre eixos de via, per aconseguir una
boca de tunel exactament adaptada a les exigéncies de cada cas.

Per evitar les boques de tunel desproporcionades caldria preferentment situar les entrades de tanel en
trams rectes o com a minim en corbes que gairebé no demanin sobre ample de galib de lliure circulacié
d'acord amb la NEM103.

Les parets del tunel cal que estiguin enllagades amb la embocadura, com a minim en la profunditat
visible.

Pel dimensionat de la embocadura cal tenir en compte:

— La manera de funcionament (amb o sense catenaria),

—  Elradi de corba,

— Lallargada dels vehicles que circularan,

— Ladistancia entre eixos de via en cas de doble via.

La determinacid de les cotes ha de complir les normes segients:
NEM 102 “Galib de lliure pas en via recta”
NEM 103 “Galib de lliure pas en via corba”,
NEM 112 “Entre eixos de vies”.

Per les obertures rectangulars s'han tingut en compte els espais lliures laterals entre paret i galib de
lliure circulacié, tal com es fa als tunels de nova construccio, ja sigui per seguretat, ja sigui per les
instal-lacions interior; en els tunels de volta aquests espais lliures son facilitats per la mateixa volta del
tunel.

En funcionament amb catenaria és recomanable abaixar-la al seu nivell minim permés d'acord amb la
NEM201.

Els contorns rectangulars també son aplicables als passos sota viaductes.
Els contorns descrits en aquesta norma tenen en compte I'eventual col-locacié de vies amb peraltat en
corbes, segons la NEM114.

2. DESCRIPCIO

2.1Tunels rectangulars : 1 :
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Notes: 1) Cotes B1, Hay Hs del galib de lliure pas segons la NEM 102.
2) entreeixos de vies A segons la NEM 112
3) sobredimensionat E segons la NEM 103.
4) pla escairat que pot presentar la paret en les seves parts superiors
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Construccio

1. L'algada del galib es la suma dels elements acotats en el dibuix

2. L'amplada del galib es I'amplada B1 (tenint en compte I'entrevia, si s'escau d'acord amb la NEM 112)
augmentada d'un canté i de l'altre amb sobre dimensionats laterals 0,3G. En via corba hom afegeix
la cota E (NEM 103) a I'amplada donada.

2.2 Tunel de volta de via Unica

Perfil en
via corba
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Notes: 1) Cota B4 del galib de lliure pas segons la NEM 102.
2) eixamplement E segons la NEM 103.
3) la paret en la seva par inferior pot ser vertical

Construccio

1. Tracar I'eix vertical KL i I'horitzontal MN del pla de rodament (PR).
. Situar els punts m1 i mz2 segons el dibuix.
Taula dels valors de la cota C:

N

en un tunel sense catenaria: C=22¢G
en un tunel amb catenaria: C=2,8Genviarecta

C = 2,3 G en via corba
3. En via recta: tracar I'arc de cercle de centre m1 i de radi R1 = 2 B1 (que donara la paret fins al punt a).
En via corba R1 s'ha d'augmentar alld que determina la cota E (NEM 103).
Exemple en HO: radi de corba 700; B1=48; E=7 mm.

R1=2B1+E=96+7 =103 mm.

4) Pel tracgat de l'altre paret cal procedir simétricament pels punts 2 i 3.
5) Tragar l'arc de cercle de centre m2 i de radi R2 = m? a (que donara la volta de tancament).
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2.3 Tunel de volta de doble via
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Perfil pera
vies corbes

Notes: 1) Cota B4 del galib de lliure pas segons la NEM 102.
2) entre via A d'acord amb la NEM 112.
3) sobre ample E d'acord amb la NEM 103.
4) la paret en la seva part inferior pot ser vertical

Construccié
1. Tragar I'eix vertical KL i I'horizontal MN del pla de rodatge (PR).
Determinar I'entre via A d'acord amb la NEM 112.
2. Situar el punt m+ sobre I'eix tragar I'horitzontal a nivell de m1.
Taula de valors de la cota C:
— en tunels sense catenaria: C = 1,5 G en via recta
C =1,7 G en via corba
— en tunels amb catenaria: C =1,8 G envia recta
C =1,7 G en via corba
3. En trams de via recta: tracgar I'arc de cercle m1ideradiR1=0,5A + 0,6 B4
(que donara la paret per sobre del nivell de m1).
En vies corbes R1 s'ha d'augmentar amb la cota E (NEM 103).
Exemple a HO: radi de corba 700; A = 52; B1 = 48; E =7 mm.
R1=05A+06B1+E=26+29+7=62mm.
4. Tragar l'arc de cercle m? i de radi R2 = 2 R1; (que donara la paret per sota del nivell de m1).
Pel tracat de l'altre paret cal procedir de manera simétrica els punts 2 i 3.
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