Normes Europees de Modelisme

- ; Perfil de roda per a grans
MOEROI escales i trens de jardi Pagina 1 de 2

Recomanacio Edicio 2011
(Substitueix la edicio 2010)

1. Objectiu

Aquesta norma completa la NEM 310, descriu un perfil de roda que assegura una gran
seguretat de rodament si I'eix i la via respecten les NEM 110G i 310G.

2. Presentacio de principi
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Ample G R1 R2 Les cotes pera B, N, Py T son definides en la NEM 310G.
Les cotes T i R1 son independents una de l'altre. La cota
89 1,0 0,7 variable és G>B+2* T+ 1,8 *R1
L'arrodonit R entre la superficie de rodament i la pestanya
127 1,5 1,0 . .
de roda és molt important per assegurar la seguretat de
184 3,0 1,5 rodament. Aquest arrodonit €és més gran que l'arrodonit del
bolet del rail R (segons la NEM 120). Aixd té una gran
260 3,0 2,3 significacio per a la seguretat.

3. Recomanacions d'utilitzacio

Alcada de la pestanya de roda

Els dibuixos de les figures 2 i 3 ensenyen els limits de les dimensions de la pestanya de roda,
maxima i minima. Caldra escollir un perfil de pestanya apropant-se el més possible al minim.

Figura 2: Figura 3:
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L'algada de la pestanya D pot ser escollida lliurement sense influéncia sobre les funcions de
conduccid horitzontal ni sobre les tolerancies autoritzades per la NEM 310G. Una disminucio
més important d'aquesta algada no és permesa en resposta al valor minim de la dimensié T de
la pestanya de roda.

Explicacions de la figura 2)

La pestanya de roda segons la figura 2 és molt prop del model real. Les pestanyes de roda
fines exigeixen una via posada de manera impecable.

Explicacions de la figura 3)

a pestanya de roda maxima Dmax segons la figura 3 només s'ha d'utilitzar en models amb gran
distancia entre eixos o si, com a consequéncia d'imperatius mecanics, és previst un pas de la
pestanya en els cors de les agulles i dels creuaments.
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