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Historic de modificacions

D'enca la seva primera publicacié les NEM no es mencionen en aquest apartat.
La novetat de modificacié s'inicia per I'estat del text a I'edicié de I'any 2012.
Els canvis purament redaccionals no es prenen en consideracio.

Editats I’any 2022:

NEM 301:

NEM 605:
NEM 658:

NEM 660:

Indicacions que I'enganxall no és totalment resistent al bandeig i queda un espai entre topalls
guan circula en recta.

Millora de la definicié dels senyals de control. Adaptacio6 de la definicié de colors.

S’han actualitzat les referéncies a les normes NMRA RP i RCN, la llargada dels connectors ja no
s’indica com a minim siné com a valor nominal i I'espai d’instal-laci6 amb la exigéncia d’'una
distancia de seguretat entre els connectors. Addicié d’una assignaci6 alternativa d’AUX pels
connectors 1, 3 i 4, les definicions dels grups son com a la NEM 660. Addicié dels disseny del
connector de pontatge.

S’han actualitzat les referéncies a les normes NMRA RP i normes RCN, informaci6é dels
connectors no Uutils, supressié del color als connectors. Addicié d’una assignacié alternativa
d’AUX pels connectors 1, 2, 5i 6, aixi com a les definicions dels grups. Supressio de les fletxes
“presa de corrent” en el disseny del connector de pontatge.

Editats I’any 2021:
NEM 802B: Extensioé de I'eépoca V i afegit de I'época VI.
NEM 813H: Afegit de I'época VI.

Editats I’any 2020:

No hi ha cap canvi.

Editats ’any 2019:

NEM 002:

NEM 102:

NEM 694:

Acceptar propostes en alemany i francés, adaptant els procediments en alld que respecta a les
normes del pais, a I'ildioma del mateix.

Es permet una integracié de valors reduits de BL3 com a indicador dinamic amb referéncia a
I'edicié de I'any 2018 de la NEM 301. Disminucié de les dimensions d’algada HL2 i HL4 aplicades
a la traccié real de 1200 mm i 4900 mm respectivament.

Adaptacio de les dades registrades dels valors de la taula per a 7b i 7c. Correccié administrativa.

Editats I’any 2018:

NEM 301:

NEM 363:
NEM 650:

NEM 659:

definicié de I'espai de I'entorn dinamic per a les noves construccions, amplada respecte I'eix de
la via, nova cota Bo amb una petita restriccié a la part inferior, algunes cotes son dominants en
I'adaptacio dels vehicles llargs.

observacié relativa al guiat cinematic, idéntic al complement de la NEM 362.

La relacié con la NEM 659 esta obsolet; la denominacié "component eléctric” es canvia per
“descodificador”, ja que no s’utilitzen d’altres components regularment; observacio, s’admet el

descodificador amb cables de connexid, la designacié d“il-luminacid” als vehicles s’especifica
com “senyalitzacié endavant” o “senyalitzacié en darrere”.

derogada, ja que ha estat substituida per les NEM 658, 660, 663.

Editats I’any 2017:
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NEM 004 annex 1:

NEM 102:
NEM 201:

NEM 202:

NEM 611:

NEM 641:
NEM 650:
NEM 651:

NEM 652:

NEM 654:

Adaptacio a les normes que han estat actualitzades mentre tant, complementats amb les normes
de referéncia i addici6 de comentaris importants.

actualitzacié de les cotes d’altura per a I'explotacié per catenaria en traccio reial.

adaptacio de les cotes d’altura per a les escales 0, | i Il en relacié amb la posicié més baixa de la
linia aéria i per analogia a les altres escales.

adaptacio de les cotes d’altura per a les escales 0, | i Il en relacié amb la posicié més baixa de la
linia aéria i per analogia a les altres escales.

prioritzacié de la tensi6é continua amb tensié alterna, aplicacié de I'alimentacio digital en relacio
amb la NEM 641.

actualitzacié per millorar la comprensié i la percepcié de la norma corresponent.
retirada del dimensionament de les interficies mecaniques i eléctriques aillades.

dimensionament de les interficies mecaniques i electriques de la NEM 650, recomanacio relativa
a I'espai d'implantacié del descodificador, millora de 'esquema, correccié del sots-titre.

dimensionament de les interficies mecaniques i eléctriques de la NEM 650, recomanacio relativa
a I'espai d’'implantacié del descodificador, millora de 'esquema, correccioé del sots-titre.

derogada, no s’ha aplicat fins el dia d’avui, es preveu el seu reemplacament per la NEM 663.

Editats I'any 2016:

NEM 102:

NEM 103:

NEM 111:

NEM 112:

NEM 113:
NEM 356:

NEM 650:

NEM 662:

A les escales Z i Il, ajustament dels valors limit de les cotes per a les andanes i rampes de
carrega; fa referéncia a la NEM 110, com a complement a les roderes de les vies, aplicacié de
cotes per als espais, lletra L (per I'espai lliure, per a diferenciacié en la NEM 301)

Introducci6 dels valors E per als radis inferiors a les cotes minimes segons la NEM 111 a titol
d'ajut per interpolacié, actualitzacions redaccionals, cotes amb la lletra L (veure la NEM 102)
completada.

Taula 2 columna 3 subdividida; llargada de la caldera, llargada entre els topalls amb les
observacions corresponents.

Introduccié dels valors per als radis inferiors a les cotes minimes segons la norma NEM 111 a
titol d'ajut per interpolacio.

Retirada la darrera frase, observacié relativa a la busca del punt K.

Ajust de la cota del centre de I'acoblament; disposicio dels esbossos millorats, observacio per la
NEM 352 quan s'utilitzin enganxalls curts.

Observacio relativa al color dels conductors vermells, en I'explotacié simeétrica per la linia aéria
d'acord amb la norma NEM 620.

Introduccié d'una observacio relativa a la inadmissibilitat de l'intercanvi d'un descodificador
Next18 per un descodificador Next18S.

Editats I'any 2015:

NEM 002 Annex 1: Noves abreviacions de dues lletres, conformes a la ISO 639-1, per a les edicions

NEM 111:
NEM 113:
NEM 302:
NEM 303:
NEM 355:

NEM 358:

linguistiques dels paisos.

Nou paragraf relatiu a la circulacié amb topalls junts.

Es registra una observacio relativa a la circulacié amb topalls junts.
Es registra una observacio relativa a la circulacié amb topalls junts.
Es registra una observacio relativa a la circulacié amb topalls junts.

Nou per les escales N i TT, després de la reunificacié en la NEM 358, retirada de les observacions
relatives a la proteccié juridica.

Donada de baixa, observar I'explicacié en la NEM 355.

© by MOROP — FCAF. La reproducci6, adhuc parcial, esta permesa a condicié d'enviar un exemplar al president del MOROP



NEM - Historic de modificacions — pagina 3 de 3

NEM 359:
NEM 370:
NEM 658:
NEM 660:

Completades les cotes del caixeti d'enganxament.
Es registra una observacio relativa a la circulacié amb topalls junts.
Es registren les observacions relatives a les normes RCN-DCC i la connexié del motor.

Recomposici6 del text i del croquis, es registra I'observacio relativa a les normes RCN-DCC i la
connexio del motor.

NEM 808DK: Completada amb les eépoques Vi VI.

NEM 933/1 CH: Revisié complerta. Amb l'objectiu d'una aplicacié concretada en les époques Il i IV dels

ferrocarrils suissos, modificaci6 de dimensions dels moduls, entrevia, radis minims i
prescripcions eléctriques, noves observacions relatives a vehicles i pals de catenaria

Editats I'any 2014:

NEM 002:

NEM 003:

NEM 359:
NEM 605:

NEM 671:

NEM 694:

Annex (nou, annex 1): estat de la norma validat, observacio per als formatats automatics seguits
d'exemples, observacio sobre I'estat (nou) NEM 002 annex 3i.

Supressié del control final per part del President, expedicié amb prioritat en format electronic,
essencialment en format pdf, referint-se als annexos interns.

Paragraf 4 (Observacions relatives als drets d'autor) esborrat.

Edici6 totalment nova, es concreta amb el cablejat dels models, es pren en consideracio
l'alimentacio per a tensions digitals.

Edici6 totalment nova, es pren en consideracio I'observacio per a normes RCN-DCC. Definicio
del Bit actualitzada, representacié del paquet de dades millorat, definici6 de la direcciod
completada.

A la taula 6, posicié 24, es complerta el valor 13 i observacions, modificacié de la justificacié de
l'observacié en la taula 7a

Editats I'any 2013:

NEM 103:

NEM 105:

NEM 111:

NEM 602:
NEM 604:

NEM 651:

NEM 658:

NEM 660:
NEM 662:
NEM 670:
NEM 690:

S'esborren els valors E per als radis de corba minims segons la NEM, les zones de transici6
interiors retallades i allargades les exteriors.

Observacio per a I'época V, les observacions per a la construccio i I'extensié del perfil. Es
completen les observacions relatives a la catenaria segons les il-lustracions 2.2 i 2.3,
(observacions incloses).

Nova norma vinculant; s'afegeix la recomanacié de superacié dels radis minims; valors minims
reduit per als vagons de la categoria A de 22G a 21,5G.

Nou paragraf 3.3 amb simbol de massa.

Nota d'un nou annex: nou paragraf 4 amb recomanacié sobre la carrega admesa en els cables
eléctrics.

Reemplagament “Massa” per “GND” (contacte 4) respectivament “conductor comu” en el darrer
paragraf.

La interficie PluX8 ha estat retirada, i no es recomana PluX12, veure també RCN-122 de
RailCommunity

Modificacié de la descripci6 dels pins 3, 4 i 20 de la taula 1.
Reemplagament “Massa” per “GND” en el paragraf 2.4.1.

El valor de cresta minim del paragraf 4.2 b) augmenta de +/-7 V a +/- 8 V.
Afegir la NEM 695.
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